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BAUTEILE

®  Vor Beginn der verschiedenen Montagephasen, den Karton entleeren, alle Teile auf eine ebene Flache legen und
prufen, dass alle Bauteile laut beiliegender Stuckliste vorhanden sind, dass die Menge der Teile den Angabenin

der beiliegenden Stiickliste entspricht und dass keine Teile beschadigt sind.

Ref. Zeichn. Stickzahl|| Ref. Zeichn. Stiickzahl
K1 1 K9 7 24
© K10 60
K2A |L.510 mm 1
K2B |L. 170 mm S 2
- K11 12
K2C |L. 1080 mm o 2
. 3 60
o
S
//
K12 1
K4 1
K13 1
K5 ° 1
8 )
w O
M10x70
| Ny, . K :
iG M20
K7 ; 3 K16 1
K8 @ K17 ¢ D 1
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Ref. Zeichn Stiickzahl Ref. Zeichn Stlickzah
K18 1 K29 @ 1
K19 » | K30 @ 3
Only OPTIMA K31 .
K150 13
K20 13 | K32 @ 1
K21 39
K33 1
K22 @ N 13
K23 % 4 || K34 44
M10x40
Nl M4
K25 E 44 | k35 Max20 | 83+88
il {
RN
I K36 4
K26 |L.940 mm S 12
(@]
K27 |L.990 mm K 12 K38 %% % 1
8 @22
K28 | L.1031 mm o 13 K
K70 |L.960 mm X/T 7 -
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TEIL 2

EINSTELLUNG

= Fir eine korrekte Treppenmontage ist die Zahl der
Stufen, sowie deren Steigung “A” und Antritt genau zu
bestimmen, um an der Austrittstufe in der richtigen
Position zu enden.
Im Anhang zu dieser Montageanleitung wird ein
Rechenschieber prasentiert, der anhand der zu
erreichenden Hohe die Zahl der notwendigen Stufen
und deren Steigung bestimmt. Auf den folgenden
Seiten wird der korrekte Gebrauch dieses
Rechenschiebers erlautert.
Auf dieser Seite (Abb.a-Abb.b) werden einige
Treppengestaltungen schematisch dargestellt.

A - Steigung
H - Treppenhdhe

@ foro

FNMH

Abb.a
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MESSUNG DER NUTZHOHE

® Das HéhenmaR vom Boden zur Decke “H” messen. A
AuRerdem ist die Treppenhausgrof3e zu messen

(Abb. 1) >

X
ﬁ Abb. 1
\

GEBRAUCH DER TABELLE

B Spalte “H” Gemessener, einzustellender Hohenwert.

Spalte “G” Anzahl der zu montierenden Stufen.
Abschnitt “ P” Bestehend aus drei Spalten, welche die Lange und den Bezugspunkt der zu verwendenden Pfosten
betreffen.
Hier ist die Anzahl der zu montierenden Teile zu entnehmen.
Abschnitt “ A” Bestehend aus sechs Spalten, die den Steigungswert betreffen.
In den Kastchen unter jeder Spalte ist angeflhrt, wie viele Steigungen zu fertigen sind.
In den sechs Spalten ist ebenso angegeben, wie viele Distanzstiicke und von welchem Typ zur
Fertigung der jeweiligen Steigung montiert werden mussen.
Durch Verschieben des beweglichen Teils des Rechenschiebers den gemessenen Wert des Mal3es “H” in der
Spalte H suchen. Nach Einstellung des Werts zeigen die nebenstehenden Spalten die Parameter, die beim
Zusammenbauen der Treppe einzuhalten sind.
Im unten stehenden Beispiel wurde ein Hohenwert “H” von 2805 mm eingestellt.
Die Spalte “G” gibt an, dass 13 (dreizehn) Stufen verwendet werden miissen.
Der Abschnitt “P” gibt an, dass 2 (zwei) Saulen K2C Lange 1080 mm und 1 (eine) K2A Lange 510 mm zu
montieren sind.
Der Abschnitt “ A” liefert die folgenden Parameter:
10 St. Steigungen von 215 mm und 2 St. Steigungen von 220 mm.
Fur die 215 mm-Steigungen sind zwei Distanzstiicke K9 und ein Distanzstiick K10 zu verwenden.
Fur die 220 mm-Steigungen sind zwei Distanzstiicke K9 und zwei Distanzstiicke K10 zu verwenden.

H. G. P A mm
1080 510 | 170 || 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235

2805 13 2 1 - 10 2 | | |
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H. G. P A mm
1080] 510 | 170 ]| 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
2215 i0 2 - - 5 4
2235 a0 2 - - 3 B
2235 i0 2 - - 1 a
2245 a0 2 - - a 1
2255 10 2 - - B 3
2265 a0 2 - - 4 5
2275 10 2 - - 2 i
2285 a0 2 - 1 )
2205 10 2 - 1 7 2
2205 10 2 - 1 ] 4
2315 10 2 = 1 3 B
2325 10 2 - 1 1 &
2335 11 2 = 1 & 4
2345 11 2 - 1 4 [
2355 11 ] - 1 F []
2365 11 2 - 1 10
2375 11 ] - 1 [] 2
2385 11 2 - 1 & 4
2305 11 2 - 1 4 [
2405 11 2 - 1 2 [
2415 11 2 - 1 10
2425 11 2 - 1 [ 2
2435 11 2 - 1 [ 4
2445 11 2 - 1 4 B
2455 11 2 - 1 2 a
2465 11 2 = 1 10
2475 11 2 - 1 a 2
2485 11 ] - 1 5 4
2405 11 2 - 1 E] &
2505 11 ] - 1 2 [
2515 11 2 - 1 10
2525 11 2 - 1 [] 2
2535 11 2 - 1 [ 4
2345 11 2 - 1 4 [
2555 11 2 - 2 2 [
2565 11 2 - 2 10
2575 12 2 - 2 1 10
25685 12 2 - 2 10 1
2505 12 2 = 2 [] 3
2605 12 2 - 2 [ 5
2615 12 ] - 2 4 7
2625 12 2 - 2 2 [
2635 12 ] - 2 11
2645 12 2 - 2 [ 2
2655 12 2 - 2 T 4
2665 12 2 - 2 5 B
2675 12 2 - 2 3 a
2685 12 2 - 2 1 10
2605 12 2 - 2 10 1
705 12 2 - 2 a 3
715 12 2 - 2 B 5
735 12 2 1 - 4 T
2735 12 2 1 - 2 9
2745 12 2 1 - 11
1755 12 2 1 - ] 2
765 12 2 1 - T 4
75 12 2 1 - 5 B
2785 12 2 1 - 3 &
2705 12 2 1 - 1 10
2205 13 2 1 - 10 2
2815 13 2 1 = [] 4
2825 13 2 1 - [ B
2835 13 2 1 = 4 [
2845 13 2 1 - 2 10
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H. G. P A mm
1080] 510 | 170 || 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
2855 13 2 1 - 12
2265 13 2 1 - 10 2
2875 13 2 1 - [ 4
2285 13 2 1 - [ [
2805 13 2 1 1 4 [
2905 13 2 1 1 2 10
2915 13 2 1 1 12
2925 13 ] 1 1 10 2
2935 13 2 1 1 a 4
2945 13 F 1 1 [ &
2955 13 2 1 1 E] []
2965 13 F 1 1 2 10
2975 13 2 i 1 12
2985 13 2 1 1 10 2
2505 13 2 1 1 [] 4
005 13 2 1 1 [ [
3015 13 2 1 1 4 [
025 13 2 1 1 2 10
3035 13 2 1 1 12
045 14 2 1 1 [ 7
3055 14 2 1 1 4 a
065 14 2 1 2 2 11
3075 14 2 1 2 13
3085 14 2 1 2 11 2
3085 14 2 1 2 4 L)
3105 14 2 i 2 i [
3115 14 2 1 2 a a
3125 14 2 1 2 3 10
3135 14 2 1 2 1 12
3145 14 2 1 2 12 1
3155 14 2 1 2 10 3
3165 14 2 1 2 a 5
7S 13 2 1 2 G 7
3185 14 2 1 2 L] )
3195 14 2 1 2 2 11
3205 14 2 1 2 13
3215 14 2 1 2 11 2
A225 14 2 1 2 ] 4
3235 14 2 1 2 7 B
3245 14 2 1 2 E] [
3255 14 2 1 2 3 10
265 14 2 1 2 1 12
275 15 2 1 3 4 10
3265 15 2 1 3 2 12
3205 15 2 1 3 14
3305 15 2 1 3 12 2
3315 15 2 1 3 10 3
3325 15 2 1 3 [ [
3335 15 2 1 3 [ a
3245 15 2 1 3 4 10
3355 15 2 1 3 2 12
3265 15 2 1 3 14
33TH 15 2 1 3 12 2
3285 15 2 1 3 10 4
3205 15 2 1 3 [ [
3405 15 2 1 3 [ []
3415 15 2 1 3 3 10
3425 15 2 1 3 2 12
3435 15 2 1 3 14
3445 15 2 1 3 12 2
3455 15 2 1 3 10 4
3465 15 2 1 3 [] B
3475 15 2 1 3 & [
3485 15 2 1 3 4 10
3405 15 2 1 3 2 12
3505 15 2 1 3 14
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MARKIERUNG

Den Mittelpunkt des Treppenhauses ausfindig machen
und auf den Boden ubertragen. Damit dieser Vorgang
korrekt erfolgt, ist ein Faden lotrecht an ein Lineal zu
hangen und auf das Deckenloch zu positionieren, wie
in der Abb.2 gezeigt.

Abb.2

Nach der Markierung mit einem Bohrer @ 12 mm die
Bohrung fertigen, Abb. 4.

Den Messingdibel K7 einsetzen (Abb. 4a)

Den Flansch K1 positionieren und laut Abb. 4b mit 3
Schrauben K6 befestigen.

Abb. 4b
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® Um an der zuvor markierten Bohrstelle unbehindert bohren zu kénnen, die Stufe (durch Drehen) verschieben, damit

sie beim Bohren kein Hindernis darstellt, und am Boden mit einem Bohrer @10 die Bohrung fertigen (Abb. 14a);
danach wie in den Abb. 14b u. 14c gezeigt fortsetzen.

® Vor der endgultigen Befestigung der @
Gelanderstange in ihrer zuvor am Boden i
gefertigten Aufnahme die Verstarkung K33 =
einsetzen und wie in der Abb. 15 gezeigt.
Danach die Gelanderstange mit der im :i
Bausatz K18 enthaltenen Schraube M6x5 A
am Boden festmachen.

[ [

® Den Austritt endgultig durch grundliches
Spannen und Blockieren der zuvor locker
gelassenen Elemente K13 befestigen.
Das Abschlussteil K17 durch Anschrauben
an die Stange K5 montieren und
festspannen, ohne Werkzeuge oder
Schlussel sondern einfach nur kréaftig mit
den Handen, wie in der Abb. 16 gezeigt.

@ L.1031 mm K28 I

Abb. 14a

M6x5 Abb. 15
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® Die Gelanderstangen 940 mm langen K26 in die zweite Stufenbohrung stecken, wie in der Abb. 17 gezeigt. An der
Stangenbasis die Scheibe K21 einsetzen und von der Stufenunterseite mit den Schrauben K25 befestigen.

®Wie zuvor beschrieben mit der Montage der 990 mm langen Gelanderstange K27 in die letzte freie Bohrung auf der
Stufe fortsetzen, wie in der Abb. 18 gezeigt.

K26 K27

L=940 mm b L=990 mm (V==L
v

e

il

i

MONTAGE DES HANDLAUFS

® Vor seiner Montage ist der Handlauf zu erwarmen, damit er flexibel und geftigig wird. Es wird empfohlen, dabei wie im
folgenden beschrieben und vorsichtig vorzugehen, um ihn nicht zu beschadigen. Die Handlaufrolle K29 nehmen und
in die Schachtel legen, in der die Treppenelemente enthalten waren. Ein Loch an der Oberseite fertigen und die
~Warmepistole” ansetzen und beachten, dass der Warmluftstrahl den Handlauf nicht direkt berihrt. Etwa 60 Minuten
warten und prufen, dass der Handlauf eine gewisse Flexibilitat erreicht hat. Abb. 19.

e

Abb. 19
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Von oben beginnend, in die Stangenabdeckungen K34 der zweiten Gelanderstange jeder Stufe den zentralen Teil
des Handlaufs K29 stecken (Detail Abb. 20) und den notwendigen Druck ausiiben, bis das Einrasten vernommen
wird. Vorsichtig vorgehen, um Verbrennungen wegen der hohen Temperatur zu vermeiden (eventuell die Hande mit
Handschuhen schiitzen).

Die Schrauben vorsichtig festziehen; die Gelanderstangen missen perfekt vertikal bleiben.

Den Vorgang durch Einsetzen der restlichen Stangenabdeckungen K34 in den entsprechenden Handlaufsitz
wiederholen, mit einer Bewegung von unten nach oben, und dabei stets sicherstellen, dass das Einrasten vernommen
wird.

Jede Gelanderstange definitiv mit den entsprechenden Schrauben und Muttern K35 spannen und dabei stets die
Vertikalstellung der Stangen kontrollieren.

Mit einer S&ge die Handlaufenden abschneiden, 50-60 mm von der Stange vorstehen lassen, und die Verschlussdeckel
K30 montieren und mit dem mitgelieferten Kleber befestigen (Abb. 20).

AbschlieBend prifen, dass die Saulen an ihrer Befestigung an der Stufe nicht locker sind und die Schrauben
notfalls von unterhalb der Stufen nachspannen.

=T 4

i

/ N\ T\

Abb. 20
Via C.Colombo, 22/A - 42046 - Reggiolo - Reggio Emilia - Italy
MOTION - OPTIMA Tel. +39 - 0522-97 32 34 - Fax +39 - 0522-97 31 39 -21-
www.ehleva.com ehleva@ehleva.it

By Mobirolo S.p.A.



E’-LEVA® - MOTION - OPTIMA -

advanced mobular stair system

MONTAGE DES BRUSTUNGSHANDLAUFS

Abb. 22
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VERVOLLSTANDIGUNG UND PRUFUNGEN

®  Nach vollendeter Montage ist die Stabilitat der Treppe zu prifen und zu kontrollieren, dass alle Bauteile gut befestigt
sind.
Das Spanneisen K38 so an der Wand positionieren, dass es sich zwischen zwei Stufen und an einer angemessenen
Hohe befindet (etwa an der Treppenmitte). Abb. 23

MOTION

OPTIMA

K150

Fig. 23
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- Kit balaustra - Balustrade kit - Kit garde-corps

- Gelanderbausazt - Kit barandilla
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M6x6
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K18 10 K36 3 K133 1
K32 1
K31 1 e
1S
K70 £ 9
o
K34 9 3
@22
M4
M4x20 3
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K35 18 =
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