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MESSUNG DER NUTZHOHE

® Das HéhenmaR vom Boden zur Decke “H” messen. A
AuRerdem ist die Treppenhausgrof3e zu messen

(Abb. 1) >

X
ﬁ Abb. 1
\

GEBRAUCH DER TABELLE

B Spalte “H” Gemessener, einzustellender Hohenwert.

Spalte “G” Anzahl der zu montierenden Stufen.
Abschnitt “ P” Bestehend aus drei Spalten, welche die Lange und den Bezugspunkt der zu verwendenden Pfosten
betreffen.
Hier ist die Anzahl der zu montierenden Teile zu entnehmen.
Abschnitt “ A” Bestehend aus sechs Spalten, die den Steigungswert betreffen.
In den Kastchen unter jeder Spalte ist angeflhrt, wie viele Steigungen zu fertigen sind.
In den sechs Spalten ist ebenso angegeben, wie viele Distanzstiicke und von welchem Typ zur
Fertigung der jeweiligen Steigung montiert werden mussen.
Durch Verschieben des beweglichen Teils des Rechenschiebers den gemessenen Wert des Mal3es “H” in der
Spalte H suchen. Nach Einstellung des Werts zeigen die nebenstehenden Spalten die Parameter, die beim
Zusammenbauen der Treppe einzuhalten sind.
Im unten stehenden Beispiel wurde ein Hohenwert “H” von 2805 mm eingestellt.
Die Spalte “G” gibt an, dass 13 (dreizehn) Stufen verwendet werden miissen.
Der Abschnitt “P” gibt an, dass 2 (zwei) Saulen K2C Lange 1080 mm und 1 (eine) K2A Lange 510 mm zu
montieren sind.
Der Abschnitt “ A” liefert die folgenden Parameter:
10 St. Steigungen von 215 mm und 2 St. Steigungen von 220 mm.
Fur die 215 mm-Steigungen sind zwei Distanzstiicke K9 und ein Distanzstiick K10 zu verwenden.
Fur die 220 mm-Steigungen sind zwei Distanzstiicke K9 und zwei Distanzstiicke K10 zu verwenden.

H. G. P A mm
1080 510 | 170 || 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235

2805 13 2 1 - 10 2 | | |
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H. G. P A mm
1080] 510 | 170 ]| 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
2215 i0 2 - - 5 4
2235 a0 2 - - 3 B
2235 i0 2 - - 1 a
2245 a0 2 - - a 1
2255 10 2 - - B 3
2265 a0 2 - - 4 5
2275 10 2 - - 2 i
2285 a0 2 - 1 )
2205 10 2 - 1 7 2
2205 10 2 - 1 ] 4
2315 10 2 = 1 3 B
2325 10 2 - 1 1 &
2335 11 2 = 1 & 4
2345 11 2 - 1 4 [
2355 11 ] - 1 F []
2365 11 2 - 1 10
2375 11 ] - 1 [] 2
2385 11 2 - 1 & 4
2305 11 2 - 1 4 [
2405 11 2 - 1 2 [
2415 11 2 - 1 10
2425 11 2 - 1 [ 2
2435 11 2 - 1 [ 4
2445 11 2 - 1 4 B
2455 11 2 - 1 2 a
2465 11 2 = 1 10
2475 11 2 - 1 a 2
2485 11 ] - 1 5 4
2405 11 2 - 1 E] &
2505 11 ] - 1 2 [
2515 11 2 - 1 10
2525 11 2 - 1 [] 2
2535 11 2 - 1 [ 4
2345 11 2 - 1 4 [
2555 11 2 - 2 2 [
2565 11 2 - 2 10
2575 12 2 - 2 1 10
25685 12 2 - 2 10 1
2505 12 2 = 2 [] 3
2605 12 2 - 2 [ 5
2615 12 ] - 2 4 7
2625 12 2 - 2 2 [
2635 12 ] - 2 11
2645 12 2 - 2 [ 2
2655 12 2 - 2 T 4
2665 12 2 - 2 5 B
2675 12 2 - 2 3 a
2685 12 2 - 2 1 10
2605 12 2 - 2 10 1
705 12 2 - 2 a 3
715 12 2 - 2 B 5
735 12 2 1 - 4 T
2735 12 2 1 - 2 9
2745 12 2 1 - 11
1755 12 2 1 - ] 2
765 12 2 1 - T 4
75 12 2 1 - 5 B
2785 12 2 1 - 3 &
2705 12 2 1 - 1 10
2205 13 2 1 - 10 2
2815 13 2 1 = [] 4
2825 13 2 1 - [ B
2835 13 2 1 = 4 [
2845 13 2 1 - 2 10
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H. G. P A mm
1080] 510 | 170 || 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
2855 13 2 1 - 12
2265 13 2 1 - 10 2
2875 13 2 1 - [ 4
2285 13 2 1 - [ [
2805 13 2 1 1 4 [
2905 13 2 1 1 2 10
2915 13 2 1 1 12
2925 13 ] 1 1 10 2
2935 13 2 1 1 a 4
2945 13 F 1 1 [ &
2955 13 2 1 1 E] []
2965 13 F 1 1 2 10
2975 13 2 i 1 12
2985 13 2 1 1 10 2
2505 13 2 1 1 [] 4
005 13 2 1 1 [ [
3015 13 2 1 1 4 [
025 13 2 1 1 2 10
3035 13 2 1 1 12
045 14 2 1 1 [ 7
3055 14 2 1 1 4 a
065 14 2 1 2 2 11
3075 14 2 1 2 13
3085 14 2 1 2 11 2
3085 14 2 1 2 4 L)
3105 14 2 i 2 i [
3115 14 2 1 2 a a
3125 14 2 1 2 3 10
3135 14 2 1 2 1 12
3145 14 2 1 2 12 1
3155 14 2 1 2 10 3
3165 14 2 1 2 a 5
7S 13 2 1 2 G 7
3185 14 2 1 2 L] )
3195 14 2 1 2 2 11
3205 14 2 1 2 13
3215 14 2 1 2 11 2
A225 14 2 1 2 ] 4
3235 14 2 1 2 7 B
3245 14 2 1 2 E] [
3255 14 2 1 2 3 10
265 14 2 1 2 1 12
275 15 2 1 3 4 10
3265 15 2 1 3 2 12
3205 15 2 1 3 14
3305 15 2 1 3 12 2
3315 15 2 1 3 10 3
3325 15 2 1 3 [ [
3335 15 2 1 3 [ a
3245 15 2 1 3 4 10
3355 15 2 1 3 2 12
3265 15 2 1 3 14
33TH 15 2 1 3 12 2
3285 15 2 1 3 10 4
3205 15 2 1 3 [ [
3405 15 2 1 3 [ []
3415 15 2 1 3 3 10
3425 15 2 1 3 2 12
3435 15 2 1 3 14
3445 15 2 1 3 12 2
3455 15 2 1 3 10 4
3465 15 2 1 3 [] B
3475 15 2 1 3 & [
3485 15 2 1 3 4 10
3405 15 2 1 3 2 12
3505 15 2 1 3 14
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MARKIERUNG

Den Mittelpunkt des Treppenhauses ausfindig machen
und auf den Boden ubertragen. Damit dieser Vorgang
korrekt erfolgt, ist ein Faden lotrecht an ein Lineal zu
hangen und auf das Deckenloch zu positionieren, wie
in der Abb.2 gezeigt.

Abb.2

Nach der Markierung mit einem Bohrer @ 12 mm die
Bohrung fertigen, Abb. 4.

Den Messingdibel K7 einsetzen (Abb. 4a)

Den Flansch K1 positionieren und laut Abb. 4b mit 3
Schrauben K6 befestigen.

Abb. 4b
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